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Výška tahù
Flybar height

+16,100m

Výška tahù
Flybar height

+17,050m

Pouze plochá dekorace
Only flat decoration

Pouze plochá dekorace
Only flat decoration

Pouze plochá dekorace
Only flat decoration

1.
OSVÌTLOVACÍ

BATERIE
2.

OSVÌTLOVACÍ
BATERIE

3.
OSVÌTLOVACÍ

BATERIE

4.
OSVÌTLOVACÍ

BATERIE

+8,740

+7,150

+4,700

ŠIKMA  - STOLY  1 - 8    5% - 20%
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1. LÁVKA

2. LÁVKA

3. LÁVKA

KAZETA TOÈNY

ZADNÍ JEVIŠTÌ

ZADNÍ LÁVKA

JEVIŠTÌ

DEKORAÈNÍ
VÝTAH

osa projekce

osa projekce

+14,420

+10,820

+8,520

-2,600

+8,050

+0,560

H max 2 +3,500

±0

H min -2,9302

poèet tahù: 10 ks
nosnost: 600 kg
znaèka:

BODOVÉ TAHY

2Dovolené zatížení toèny pøi otáèení: 60 kg/m
0bvodová rychlost toèny: 0,1 - 1 m/s

Prùmìr toèny: 14 m

Ruèní tahy (R)
max. 250 kg

Motorové tahy (M)
max. 650 kg

Motorové tahy
max. 160 kg

2

2
,4

8

Max. pøepravní rozmìry dekorace (paleta)

Prospekty (max. šíøka): 14,4 m

stùl  è 1/1 stùl  è 1/2

è 2/1 è 2/2

è 3/1 è 3/2

è 4/1 è 4/2

è 5/1 è 5/2

è 6/1 è 6/2

è 7/1 è 7/2

stùl  è 8/1 stùl  è 8/2

2Stoly (max. zatížení 500 kg/m  staticky, 1 dynamicky)200 kg/m
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Teèkované pøíèky lze odebrat

Otvor propadla, kam není možné pøistavit mechanismus propadu

1450

Otvor propadla: 1,1 x 1 m

NÁSTAVEC PROSPEKTOVÉHO TAHU
ZADNÍHO JEVIŠTÌ

100 x 60 mm 90 x 45 mm

vysunutí-max. 50cm

Zatížení plnì vysunutého nástavce:  G max = 50 kg 

NÁSTAVEC PROSPEKTOVÉHO TAHU

Zatížení plnì vysunutého nástavce:  G max = 30 kg 

43 mm

vysunutí-max. 50cm

50 mm
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